dysin

bautzen-~

2DER LANDKREIS

Handlungsschema zum Merkblatt - Anforderungen an

Trinkwasseranlagen auf Markten, Volks- und StralRenfesten

VORHER

oo

WAHREND

NACHHER

Kontaktaufnahme / Absprache mit dem zustandigen Wasserversorgungsunternehmen
zwecks Aufstellung Standrohr

I

Anzeige der Trinkwasseranlagen beim zusténdigen Gesundheitsamt
(gemal § 11 Abs. 3 Nr. 1-3)

I

Nur fur Trinkwasser geeignete Rohr- und Schlauchmaterialien verwenden
(KTW und DVGW-Blatt Nr. 270 beachten)

ACHTUNG: Normale Garten- oder Druckschlauche sind unzuléssig!

I

Alle Leitungen sind vor Inbetriebnahme griindlich zu SPULEN
(mindestens bis zum Erreichen der Temperaturkonstanz!)

und ggf. mit einem geeigneten Mittel zu desinfizieren
(Liste des Umweltbundesamtes sowie DVGW-BIatt Nr. 291 beachten)

L

Vor Betriebsbeginn eines jeden Tages sowie nach langerem Stillstand Leitungen mehr-
fach bis zur Temperaturkonstanz SPULEN & Stagnationswasser vermeiden.

L

Tagliche Kontrollen der Leitungen und Anlagen auf Unversehrtheit.

S -

nach Demontage — Einzelteile SPULEN gegebenenfalls desinfizieren

I

Entleeren

I

Trocknen

N -

Hygienisch einwandfrei lagern

Letzte Aktualisierung: 11.2023




